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Uriin Hakkinda

Sabit tesislerde, yedek veya surekli glic kaynagi kullanim sahalarinda Powersan jenerator grubu, givenilirlik ve ideal performans

PSC400

POWERSAN DIESEL GENERATING SET
TECHNICAL SPECIFICATIONS

saglar. Uretilen tiim jeneratér gruplari igin, &n (riin testi ve fabrika imalat testi yapilir.

Gii¢ (kVA) 3 Faz Sayis1,50 Hz, PF 0.8
Standby Gii¢ (ESP) Prime Gii¢ (PRP)
VOLTAJ Standby Amper
kw kVA kw kVA
400/231 320,00 400,00 288,00 360,00 577,37

Standby Gii¢ (ESP) Guvenilir sebeke kaynaginin kesilmesi durumunda, degisken elektriki yiike giic temin etmede kullanilir. ESP, ISO8528 e
uyumludur. Asir yiklemeye izin verilmemistir.

Prime Gii¢ (PRP) Degisken elektriki ylike, glic temin etmede, yillik sinirsiz galisma saati igin kullanilir. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya
gore 12 saat calisma periyodunda 1 saat 10% asiri yukleme igin kullanilir.

Genel Ozellikler
Model Adi

Frekans (HZ)

Kullanilan Yakit Tipi

Motor Markasi ve Modeli
Alternator Markasi ve Modeli
Kontrol Paneli Modeli

Kabin

MOTOR OZELLIKLERI
Motor
Motor Modeli
Silindir Sayisi (L)
Bore (mm.)
Stroke (mm.)
Silindir Hacmi (It.)
Hava Emme
Sikistirma Orani
Hiz (d/dk)

PSC 400

50

Diesel

CUMMINS NTA855-G4
ECO 40-1S/4 B

DSE 7320

MS 70

CUMMINS

NTA855-G4

6 cylinders - in line

140

152

14

Turbo Charged and After Cooled
14.0:1

1500




Yag Kapasitesi (Filtre Dahil) (It)
Standby Gli¢ (kW/HP)

Prime Gig (kW/HP)

Ceket Suyu Isitici Adedi

Ceket Suyu Isitict Glcu (Watt)
Kullanilan Yakit Tipi

Enjeksiyon ve Sistem Tipi

Yakit Pompasi Tipi

Governor Sistemi

Operasyon Voltaji (Vdc)
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah)
Sarj Alternatoéri

Sogutma Metodu

Sogutma Fan Hava Akimi (m?dk)

Sogutma Sivi Kapasitesi (Sadece Motor / Radyator ile)

(It)

Hava Filtresi

Prime %100 Yukte Yakit Sarfiyati (It/saat)
Prime %75 Yikte Yakit Sarfiyati (It/saat)
Prime %50 Yukte Yakit Sarfiyati (It/saat)

Alternator Ozellikleri
Uretici

Alternatér Markasi ve Modeli
Frekans (HZ)

Gug (kVA)

VOLTAJ (V)

Faz

Otomatik Voltaj Regulatoru
Voltaj Regulasyonu
Yalitim Sistemi

Koruma Sinifi

Gu¢ Faktoru

Alternator Agirhgr (Kg)

Sogutma Havasi (m®/dk)

ACIK TiP JENERATOR OLGULERI (mm)
Boy

En

Yukseklik

Kuru Agirlik (kg.)

38.6

351/470
317/425

1

3000

Diesel

Direct
Cummins PT
Electronic

24 Vdc

2x85

35

Water Cooled
453

20.8/66

Dry Type
76
57
39

Mecc Alte
ECO 40-1S/4 B
50

400

400

3

DER1
(+/-)0.5%
H

P23

0.8

1049

54

2964
1550
2141
3190



Kontrol Paneli

Kontrol Modulu DSE
Kontrol Modil Modeli DSE 6120
lletisim Portlar CANBUS

Cihazlar

-DSE, model 6120 otomatik sebeke ariza izleme ve jenerator kontrol modili. -Elektronik akii sarj cihazi Giris 198-264 volt
, Cikis 27,6 V 5 A (24 V) veya 13,8 Volt 5A (12V)

-PSCil durdurma butonu ve kontrol devreleri igin sigortalar.
Yapi ve Boya

Cihazlar gelik sPSCdan imal edilmis pano kabinine montaj yapilir. Pano sPSCi fosfat kimyasali ile kaplanrak sPSC ylzeyi

korozyona direncli hale getirilir. Polyester bilesik toz boya ve firinlama islemi ile pano kabinine son derece dayanikli boya
yapihr.Kilitli ve menteseli pano kapagi ile cihazlara ulagsmak kolaydir.

Montaj

Kontrol panosu, jenerator grubu sasisi Uzerindeki ¢elik ayaklar ile baglanmistir.

Pano, jeneratdr grubunun sag yan tarafina (gruba alternator tarafindan balikdiginda) yerlestirilmistir.
Jenerator Kontrol Unitesi

DSE 6120 Kontrol Modulu, gaz ve dizel motorlu jeneratdr gruplarin otomatik olarak galistiriimasi ve durdurulmasini
gergeklestirir. Modil, jeneratoriin frekansi, voltaji, akimi, motor yag basinci, sogutma suyu sicakligi, calisma saati, aku
voltajini izleyecek ve LCD ekranda gosterecek sekilde tasarlanmistir.

Ayrica modul sebeke voltajini ve frekansini izler ve yedek jenerator grubu ile ona bagh gug transfer sistemini kontrol eder.
Jeneratorde ariza meydana geldiginde otomatik olarak jeneratér durdurulur ve ilgili ariza moduliin 6n panelinde LCD
ekranda gosterilir.

Standart Ozellikler

-Mikroislemci ile kontrol.

-LCD ekrandan, bilgileri kolay okuma.

-Sebeke ve jenerator glgleri arasinda transfer kontrolU.
-On panel Gizerinden manuel programlama.

-Butonlarin yerlesimi ve isletme sistemi kolay.
-Uzaktan galistirma.

-Hafizaya kayitli 50 alarmi gérebilme.

-Kontrol tuslari: Stop/Sifir, Manuel, Otomatik, Test, Start, butonlari. LCD ekran bilgisini ilerletme tusu.



Olgme Gostergeleri
MOTOR

-Motor devri.

-Yag basinci.

-Su sicakligi.
-Calisma saati.

-AkU voltaj.
-Ayarlanabilir zamanlama.
JENERATOR
-Voltaj (L-L, L-N).
-Akimlar (L1-L2-L3).
-Frekans.

-Jeneratér Hazir.
-Jeneratér Devrede.
SEBEKE

-VoltaJ (L-L, L-N).
-Frekans.

-Sebeke Hazir.

-Sebeke Devrede.

IKAZ

-Sarj alternatér arizasi.
-DUsuk/YUksek aki voltaji.

-Stop arizasi.

-Dusuk/YUksek jenerator voltaj.
-DisUk/YUksek jenerator frekansi.
-DisUk/YUksek motor hizi.
-Dusuk yag basinci.

-Yuksek su sicakhgi.
DURDURMA ALARMLARI

-Start arizasi.

-PSCil stop.

-Dusuk yag basinci.

-Yuksek su sicakhgi.
-Disik/Ylksek motor hizi.
-DisUk/YUksek jenerator frekansi.
-Dusuk/YUksek jenerator voltaj.
-Yag basin¢ musgiri baglantisi yok.
-Hararet musiri baglantisi yok.
ELEKTRIKSEL ACMA

-Jeneratér asir akim.



Opsiyon Ozellikleri

-Harici sensor ile basing, sicaklik, ylizdesel kontrol imkani (uyari, kapatma ve elektriksel ariza).
-PC'den USB kablo ile modulin lokal olarak programlanmasi ve izlenebilmesi (maks. 6 metre).
Standartlar

-Elelektriksel Guvenlik / EMC uygunluk

-BS EN 60950 Elektrikli is cihazlari

-S EN 61000-6-2 EMC muafiyet

-S EN 61000-6-4 EMC emisyon standarti
Elektronik Akii Sarj Cihazi

-Akl sarj cihazi switching-mode ve SMD teknolojisi ile Uretilmisdir ve ylksek verime sahiptir.

-Akd, V - | karakteristik egrisine gore sarj edilir. 5 amper, 13,8 Volt (12V) ve 27,6 Volt (24 V) . Giris 198 - 264 volt PSC.
-Cihaz cikisi kisa devreye karsi korunmustur.

-Sarj arizasi ¢ikigi mevcuttur.

-RFI filtre ile manyetik parazitleri bastirma 6zelligi.

-Galvanik izoleli giris ve ¢ikiglari 4kV'a kadar atlamalara dayanikhidir.

Standart Ozellikler
- Su sogutmali dizel motor
- Radyator ve mekanik fan
- Dénen ve sicak pargalara dokunmayi 6nleyen koruyucu kafes
- Elektrikli mars motoru ve sarj alternatori
- Aku (kursun asitli), kablolari ve sehpasi
- Motor blok suyu Isiticisi
- Celik sase ve titresim Onleyici takozlar
- Saseye entegre yakit tanki
- Esnek yakit baglanti hortumlari
- Tek yatakli, ve H yalitim sinifli alternator
- Endustriyel kapasitede susturucu ve esnek ¢elik kompensator
- Elektronik aku sarj cihazi
- Kullanma ve montaj kilavuzu

- Gruplarin frekans ve voltaj regllasyonu I1ISO 8528-5 e uyumlu NFPA110 a gore %100 yUki kaldirmaktadir.



Jenerator Donanim Segenekleri
MOTOR

Uzak radyato6rlii sogutma

Yakit-su ayirici filtre

Dusuk su seviyesi alarmi

Yag isiticisi

ALTERNATOR

Isitici, rutubet dnleyici

Buyuk gugcte alternatér

Cikis salteri

KONTROL PANOSU

Uzaktan iletisim ve kontrol

Toprak kacagi, tek jenerator

Sarj ampermetresi

TRANSFER PANOSU

Ug veya dért kutuplu transfer sistemi

Ug veya dért kutuplu motorlu gikis salteri
YARDIMCI DONATILAR

Ana Yakit Tanki

Otomatik veya manuel yakit dolum sistemi
Yag bosaltma, el pompasi

Dusuk ve yiiksek yakit seviyesi alarmi
Egzoz susturucusu, meskin mahal tip
Muhafaza kabini; ses yalitiml tip veya acik alan tip
Hava kanal adaptori (radyator 6ni)

Motorlu panjur (hava giris ve ¢ikis devresi)

Ses yalitimli kanal (hava giris ve gikis devresi)
Roémorklar

Alet takimi (bakim igin)

1500/3000 calisma saati igin bakim seti

Cift cidarl sasi

Antifriz ve motor yaglama yagi (-30°C ¢evre sicakligi i¢in)

AkU anahtari

Sertifikalar

- TS ISO 8528
- CE

- SZUTEST
2000/14/EC
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